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Serie AA - AB - Miniatur Pilotventile 2/2-3/2

Konstante Qualität, Originalität in der Planung, eine breite Produktpalette, sowie ein richtiges Qualitäts-Preis-V erhältnis
ermöglichen UNIVER, allen Ansprüchen der Benutzer gerecht zu werden. Die zur Verfügung stehenden Grundplatten
(SPEED) erlauben eine schnelle Serienanordnung dieser Elektroventile, was wiederum die Vielschichtigkeit ihrer
Anwendungsmöglichkeiten erhöht.

TECHNISCHE DATEN

Kernsystem mit direktem Eingriff und unterer gefederter
Dichtung
Montage auf Grundplatte oder mit Gewindeanschlüssen
am Ventilgehäuse
Spule (um 360° schwenkbar) getrennt vom mechanischen
Teil, Typ U1 (U3 auf Anfrage), Typ U2, siehe Teil 3, Zubehör,
Abschnitt Spulen
Wirkungsweise ED 100% (ständig erregt)
Wirkungsweise NC (stromlos geschlossen)
Wirkungsweise NO (stromlos offen), so konzipiert, daß der
Drucklufteingang immer am Gehäuse ist (nützlich bei
Serienmontage von mehreren Pilotventilen NC oder NO,
um eine einzige Speisung zu erhalten)
Wirkungsweise NC/NO (NO Eingang von oben)

FUNKTIONSPRINZIP

ABERREGT ERREGT ABERREGT ERREGT

1: Speisung
2: Verbraucher
3: Entlüftung

Funktion  NC Funktion  NO

3 3 3 3

1 2 1 2 1 2 1 2

Medium: gefilterte Druckluft, 50 m neutrale Gase
Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, andere Medien zu
steuern
Mit oder ohne Schmierung
Umgebungstemperatur: - 10° C + 50° C
Mediums temperatur: + 95° C max
Gehäuse aus Zamak und Messing; auf Anfrage aus
rostfreiem Stahl
Kern aus rostfreiem Stahl (mit nicht relevantem Wert an
Restmagnetismus)
Kernführung aus behandeltem Messing. Auf Anfrage aus
rostfreiem Stahl
Federn aus rostfreiem Stahl
Dichtungen aus Nitrilgummi

ANMERKUNG: Es besteht die Möglichkeit, eine annähernde
Schätzung des Faktors �CV� durchzuführen, indem
die in NI/min ausgedrückten Durchflußwerte durch
�962� dividiert werden
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3/2 NO 1,2 3÷10 0,030 AA-0150

3/2 NC 1,5 0÷10 0,030 AA-0157

2/2 NC - 0÷10 0.030 AA-0170

3/2 NC/NO - - 0,030 AA-0180

3/2 NO 2 3÷10 0,060 AB-0600

3/2 NC 2,4 0÷10 0,060 AB-0613

2/2 NC - 0÷10 0.060 AB-0640

2/2 NC - 0÷10 0,070 AB-0643

3/2 NC/NO 2 - 0,060 AB-0673

Spulenbefestigungsmuttern für Kernführungsrohre

KERNFÜHRUNGSROHRE U1 komplett mit beweglichem Kern

KERNFÜHRUNGSROHRE U2 - komplett mit beweglichem Kern

Beispiele für lieferbare Handbetätigungen, in der Artikelnummer der Pilotventile enthalten

Funktionsweise Symbol

ïò ã mit Schraube 2 Positionen

îò ã mit Schraube (Impuls) 1-2
Positionen

íò ã mit Druckknopf mit
Werkzeug

ó

ó

Kernführ-
ungsrohr:
behandelter

Messing

Kern und
Federn:

rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

mit
Werkzeug
andrücken

Kernführ-
ungsrohr:
behandelter

Messing

Kern und
Federn:

rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

Artikel-
nummer

Für Kernführ-
ungsrohre

Auf Anfrage können Dichtungen aus Viton und Führungsrohre aus rostfreiem Stahl (nur NC-Version) geliefert werden

* Die Ausführung NC/NO ist für die Steuerung von zwei Eingangsdrücken ausgelegt.
      Indicato per basi con diametri di passaggio da 3 ÷ 6 mm.

Für Kernführungsrohre

Für das Zusammenleiten der Entlüftungen die offene Ausführung verwenden.

nur Pilotventile
Cnomo NC U1-U2

alle Pilotventile NC U1-U2,
wenn Handbetätigung

vorgesehen

Funktionsweise Für Kernführungsrohre Artikelnr.

4. = mit Druckknopf 1 Position Pilotventile U1 3/2 NO

5. = mit Druckknopf 1 Position Pilotventile U2 3/2 NO

AM-5201

AM-5203

4 5

1 2 3

4 5

Werkstoff
Masse

kg
Artikel-

nummer
Druck
(bar)

Ø
mmWegeTyp FunktionMaximale Abmessungen

1. Radiale Entlüftung
2. Radiale Entlüftung

3. Offene Entlüftung

4. Radiale Entlüftung

5. Offene Entlüftung

Ausführung Ventil

NC 3/2 U1 AM-5211A
NO 3/2 U1 AM-5213A

NC 2/2 U1 AM-5211B

NC 3/2 U2 AM-5212A
NO 3/2 U2 AM-5214A

NC 2/2 U2 AM-5212B

5,1

*

*
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Pilotventil U1 für Montage auf Grundplatte - 2/2-3/2 NC-NO

Symbol Werkstoff
Handbe-
tätigung

Masse
kg

Artikel-
nummer

SchaltzeitenDruck
(bar)

Ø
mmWege

Pilotventil Ëï

err. (ms) aberr. (ms)

íñî ÒÝ ïôë êð èð ð ) ïð ïî ïî ðôðëð ßßóðïèì

îñî ÒÝ ïôí ëð ó ð ) ïð ïê ó ðôðëð ßßóðïèê

Ventilgehäuse
Zamak

Kernführungsrohr
behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

ó

íñî ÒÑ ïôî íð éð í ) ïð ïï ïð ðô ðëð ßßóðïèè

ó

Stark reduzierte Einbaumaße erlauben platzsparende Montage von mehreren Pilotventilen in einer Reihe. Geeignet für Grundplatte
SPEED U1. Serienmäßig lieferbar mit Handnotbetätigung mit Schraubenzieher 2 Positionen. Auf Anfrage sind erhältlich:
Ventilgehäuse aus Messing (ohne Handnotbetätigung) -  Kernführungsrohr aus  rostfreiem Stahl - andere Nennweiten,

ó =mit Schraube 2 Pos.

Pilotventil U1 - Gewindeanschlüsse G 1/8  2/2 - 3/2 Wege

Pilotentil U1, G - Gewindeanschlüsse G 1/8 - 2/2 - 3/2 Wege NC-NO

Pilotventil U1 - CNOMO für Montage auf Grundplatte SPEED U2 - 2/2 - 3/2 NC-NO

íñî ÒÝ ïôë ìë éé ð ) ïð ïî ïî ðôïíð

îñî ÒÝ ïôí ìî ó ð ) ïð ïè ó ðôïíð ßßóðìðî

íñî ÒÑ ïôî íí éé í ) ïð ïî ïï ðô ïíë ßßóðìðì

ó

Zur Verwendung bei Batteriemontage. Dieses Pilotventil entspricht der CNOMO Norm. (sehr nützlich für Austausch bei Wartung),
reduzierte Einbaumaße (Höhe) für Montage auf Grundplatte SPEED U2. Auf Anfrage sind erhältlich: Kernführungsrohr aus rostfreiem
Stahl - andere Nennweiten.

ó = mit Schraube 2 Pos.

= mit Druckknopf und Werkzeug

ßßóðìðð

ßßóðìððË

Pilotventil U1 - Gewindeanschlüsse G 1/8 oder M5 für Batteriemontage mit Zugstangen

íñî ÒÝ ïôë êð èð ð ) ïð ïî ïî   ó ðôðêð ßßóðîíï

îñî ÒÝ ïôí ëð ó ð ) ïð ïê ó   ó ðôðêð ßßóðîíç

íñî ÒÑ ï íð éð í ) ïð ïï ïð ðô ðêë ßßóðîíí

Zu verwenden als Einzelventil mit stark reduzierten Einbaumaßen. Das Gehäuse aus Messing ist geeignet für neutrale Flüssigkeite n. Ohne Handbetätigung. Auf Anfrage
sind erhältlich: Kernführungsrohr aus rostfreiem Stahl - andere Nennweiten.

Ventilgehäuse
Messing

Kernführungsrohr
behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

ö

ö

íñî ÒÝ ïôë êð èë ð ) ïð ïî ïî   ó ðôïðð ßßóðîïï

îñî ÒÝ ïôí êð ó ð ) ïð ïê ó   ó ðôïðð ßßóðîïç

íñî ÒÑ ï îè éë í ) ïð ïï ç ðô ïðë ßßóðîïí

Wie vorstehendes Pilotventil, jedoch größere Einbaumaße und Anschlüsse G 1/8. Auf Anfrage sind erhältlich: Gehäuse und Kernführ ungsrohr aus rostfreiem Stahl -
andere Nennweiten.

ö

Ventilgehäuse
Messing

Kernführungsrohr
behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

íñî ÒÝ ïôë ëë èð ð ) ïð ïî ïî ðôïíð

îñî ÒÝ ïôí ëî ó ð ) ïð ïê ó ðôïíð

íñî ÒÑ ï îç éð í ) ïð ïï ç ðô ïíë ßßóðîëí

Für Batteriemontage von mehreren Pilotventilen wird das System mit Zugstangen verwendet, das zwar kostengünstig ist, aber
weniger praktisch als das System SPEED U1 aufgrund der Lagerhaltung und zeitaufwendigen Montage. Auf Anfrage sind erhältlich:
Kernführungsrohr aus rostfreiem Stahl - andere Nennweiten.

Ventilgehäuse
Zamak

Kernführungsrohr
behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

ßßóðîëî

ßßóðîëç

ö

Die Artikelnummern verstehen sich ohne Spulen

ó

Typ

*Das Pilotventil 2/2-Wege NO erhält man indem man einen Stopfen auf die Entlüftung des 3/2-Wege Ventils montiert.
Auf Anfrage können Pilotventile in Version NO mit Betriebsdruck 0,7 - 10 bar geliefert werden.
Der auf dem 3/2-Wege Ventil angegebene Durchmesser bezieht sich auf die Entlüftung

ó =mit Schraube 2 pos.

Auf Anfrage: mit Hebel 2 Pos.

ö

=Handbetätigung an der Mutter
(Seite 16) AM-5201

ßßóðîëë

ßßóðîêî

ó

ó

Durch-
fluß

NI/min
P - A 1 - 2 A - R 2 - 3

óVentilgehäuse
Zamak

Kernführungsrohr
behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi
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Maximale Abmessungen

PILOTVENTIL U1 für Montage auf Grundplatte PILOTVENTIL U1, Gewindeanschlüsse G 1/8

PILOTVENTIL U1 CNOMO für Montage auf
Grundplatte SPEED U2

PILOTVENTIL U1, Batteriemontage mit Zugstangen

PILOTVENTIL U1, Gewindeanschlüsse M5

ïóÐ ã Speisung
îóß ã Verbraucher
íóÎ ã Entlüftung

26,5
26,5

26,5

M
 3

1/
8'

'

Anmerkung: durch den Zusammenbau von 2 Pilotventilen 3/2 (1 NC + 1 NO) ergibt sich eine 5/2-Wege Funktion für die Steuerung von Zylindern mit kleinem Durchmesser (6 ÷ 32 mm) mit Druckwerten bis 10 bar.
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íñî ÒÝ îôï îðð îïð ð ) ïð ïí ïï

íñî ÒÑ îôï çë ïêð í ) ïð ïî ïð

Empfohlen für die Fälle, in denen absolut Gewindeanschlüsse G ¼ verlangt und neutrale Flüssigkeiten im Einsatz sind.
Auf Anfrage sind erhältlich: Gehäuse und Kernführungsrohr aus rostfreiem Stahl.

ö

=Handbetätigung an Mutter

(Seite 16) AM-5203

CNOMO Pilotventil U2 - für Montage auf Anschlußplatte SPEED U2  2/2 - 3/2 Wege

íñî ÒÝ îôì ïïð ïéð ð ) ïð ïí ïî

îñî ÒÝ îôï ïïë ó ð ) ïð ïî ó

íñî ÒÑ îôï çî ïìè í ) ïð ïí ïð

ó

Zur Verwendung bei Batteriemontage. Dieses Pilotventil entspricht der CNOMO Norm (sehr nützlich für Austausch bei Wartung),
reduzierte Einbaumaße (Höhe) für Montage auf Grundplatte SPEED U2.
Auf Anfrage sind erhältlich: Kernführungsrohr aus rostfreiem Stahl - andere Nennweiten.

Ventilgehäuse
Zamak

Kernführungsrohr
 behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

ö

ó

ó =mit Schraube 2 Pos.

 = Handbetätigung an Mutter
(Seite 16) AM-5203

Pilotventil U2

PILOTVENTIL U2  für Montage auf Grundplatte - 2/2-3/2 NC-NO

Symbol Werkstoff
Handbe-
tätigung

Masse
kg

Artikel-
nummer

SchaltzeitenDruck
bar

Ø
mmWege

Durch-
fluß

NI/min
P A / 1 2 A R / 2 3

»®®ò ø³÷ ¿¾»®®ò ø³÷

íñî ÒÝ îôì ïëð ïêð ð ) ïð ïí ïð

îñî ÒÝ îôï ïíð ó ð ) ïð ïí ó

íñî ÒÑ î çî ïìè í ) ïð ïì ïð

Stark reduzierte Einbaumaße erlauben platzsparende Montage von mehreren Pilotventilen in einer Reihe. Passend für Grundplatte
SPEED U2.
Auf Anfrage sind erhältlich: Kernführungsrohr aus  rostfreiem Stahl - andere Nennweiten.

ó =mit Schraube 2 Pos.

Pilotventil U2 - Gewindeanschlüsse G 1/8  für Batteriemontage mit Zugstangen 2/2 � 3/2

íñî ÒÝ îôì ïìð îðð ð ) ïð ïí ïð

îñî ÒÝ îôï ïîë ó ð ) ïð ïî ó

íñî ÒÑ îôï çë ó í ) ïð ïí ïð

Für Batteriemontage von mehreren Pilotventilen wird das System mit Zugstangen verwendet, das zwar kostengünstig ist,
aber weniger praktisch als das System SPEED U2 aufgrund der Lagerhaltung und zeitaufwendigen Montage. Auf Anfrage
sind erhältlich: Kernführungsrohr aus rostfreiem Stahl - andere Nennweite

ö

Die Artikelnummern verstehen sich ohne Spulen

ßÞóðêèï
ßÞóðêèé

ßÞóðéîî
ßÞóðéîè

ßÞóðéçï

ßÞóðéçé

ßÞóðèðì

ßÞóðèïð

* Das Pilotventil 2/2-Wege NO erhält man indem man einen Stopfen auf die Entlüftung  des 3/2-Wege Ventils montiert. Auf Anfrage k önnen Pilotventile in
Version NO mit Betriebsdruck 0,7 - 10 bar geliefert werden.
Es sind außerdem lieferbar Pilotventile 3/2 - 2/2 Wege NC mit direkter Steuerung für Vakuum mit Gewindeanschlüssen G ¼ und G½ der Serie AG-3... geeignet für den
Betrieb mit Vakuum von 0 ÷ 759 mm Hg. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro.

Typ

=Handbetätigung an
Mutter (Seite 16) AM-5203

Ventilgehäuse
Zamak

Kernführungsrohr
behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

ö

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó =mit Schraube 2 Pos.

=Handbetätigung an der Mutter
(Seite 16) AM-5203

Ventilgehäuse
Messing

Kernführungsrohr
behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

ðôïîð

ðôïîð

ðôïîë ßÞóðêèë

ðôïëð ßÞóðèèë

ßÞóðèèê

ßÞóðèèè

ðôïëð

ðôïëë

ó ðôîîð ßÞóðèîî

ßÞóðèïçðôðîë

ðôïçð

ðôïçð

ßÞóðéçëðôïçë

Ventilgehäuse
Zamak

 Kernführungsrohr
behandelter Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

 Dichtungen
Nitrilgummi



îð-×××

Ve
nt

ile

ó

ó

Pilotventil U2 - Gewindeanschlüsse G 1/8    2/2 - 3/2 Wege

íñî ÒÝ îôì ïëë îïð ð ) ïð ïí ïð ðôïìð

îñî ÒÝ îôï ïëë ó ð ) ïð ïî ó ðôïìð

íñî ÒÑ îôï ïðð ïëð í ) ïð ïì ïï ðô ïìë ßÞóðéëë

Für Verwendung als Einzelventil.
Auf Anfrage sind erhältlich: Kernführungsrohr aus rostfreiem Stahl - andere Nennweiten.

ö

ßÞóðéëï
ßÞóðéëé

ßÞóðéêë
ßÞóðééï

ó

ó

ó =mit Schraube 2 Pos.

= Handbetätigung an Mutter

îñî ÒÝ ïôê ïðè  ð ) íð ê ó ðôîîð ßÞóðèîì

îñî ÒÝ î ïêë  ð ) îð ç ó ðôîîð ßÞóðèîë

îñî ÒÝ îôì îïð  ð ) ïë ïï ó ðôîîð ßÞóðèîê

îñî ÒÝ í îèð  ð ) ïð ïî ó ðôîîð ßÞóðèîé

îñî ÒÝ íôë íëð ð ) ç ó ïð ðôîîð ßÞóðèîè

îñî ÒÝ ì ìëð ð ) è ó ïí ðôîîð ßÞóðèîç

îñî ÒÝ ìôë ëðð ð ) é ó ïí ðôîîð ßÞóðèíð

îñî ÒÝ ë ëëð    ð ) êôë ó ïê ðôîîð ßÞóðèíï

îñî ÒÝ ëôë êðð ð ) ê ó îï ðôîîð ßÞóðèíî

îñî ÒÝ ê êëð ð ) ë ó îç ðôîîð ßÞóðèíí

Ventilgehäuse
Messing

Kernführungsrohr
behandelter

Messing

Kern und Feder
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

Pilotventil U2 - Gewindeanschlüsse G ¼   -  2/2 Wege

Symbol Werkstoff
Masse

kg
Artikel-

nummer
SchaltzeitenDruck

bar
Ø

mmWege
Durch-

fluß
NI/min

»®®ò ¿¾»®®ò
ø³÷ ø³÷

       Besonders geeignet für neutrale Flüssigkeiten.
� Verwendung mit druckluftbetätigtem Pilotventil  und Direktvakuum 2-2 - 3/2    G ¼ und G ½.

�Spule U2 - 17 VA

Typ

* Das Pilotventil 2/2-Wege NO erhält man indem man einen Stopfen auf die Entlüftung   des 3/2-Wege Ventils montiert.
Auf Anfrage können Pilotventile in Version NO mit Betriebsdruck 0,7 - 10 bar geliefert werden.
Es sind außerdem lieferbar Pilotventile 3/2 - 2/2 Wege NC für Direktbetätigung mit Vakuum mit Gewindeanschlüssen G ¼ und G½ der  Serie AG-3...
geeignet für den Betrieb mit Vakuum von 0 ¸ 759 mmHg.
Für nähere Informationen wenden.Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro

P A / 1 2 A R / 2 3

Symbol Werkstoff
Handbe-
tätigung

Masse
kg

Artikel-
nummer

SchaltzeitenDruck
bar

Ø
mmWege

Durch-
fluß

NI/min »®®ò ø³÷ ¿¾»®®ò ø³÷
Typ

Ventilgehäuse
Messing

Kernführun
gsrohr

behandelter
Messing

Kern und
rostfreier Stahl

Dichtungen
Nitrilgummi

Spannung Artikelnr.
24/50-60Hz DB-0607
110/50-60Hz DB-0608
220/50-60Hz DB-0610

Die Artikelnummern verstehen sich ohne Spulen



îï-×××

Ve
nt

ile

Maximale Abmessungen

PILOTVENTIL U2 für Montage auf Grundplatte Ð×ÔÑÌÊÛÒÌ×Ô Ëî
Ù»©·²¼»¿²½¸´$» Ù d º$® Ü®«½µ´«º¬ «²¼ Ê¿µ««³

PILOTVENTIL U2 CNOMO
für Montage auf Grundplatte SPEED U2

Ð×ÔÑÌÊÛÒÌ×Ô Ëî
Þ¿¬¬»®·»³±²¬¿¹» ³·¬ Æ«¹¬¿²¹»²

PILOTVENTIL U2
Gewindeanschlüsse G 1/8

PILOTVENTIL U2 für Vakuum
Gewindeanschlüsse G 1/2

1-P = Speisung
2-A = Verbraucher
3-R = Entlüftung

1-P = Speisung
2-A = Verbraucher
3-R = Entlüftung

Vakuum
1-P = Pumpe
2-A = Verbraucher
3-R = Entlüftung

Druckluft
1-P = Speisung
2-A  =Verbraucher
3-R =Entlüftung

ïóÐ ã Í°»·«²¹
îóß ã Ê»®¾®¿«½¸»®
íóÎ ã Û²¬´$º¬«²¹

1-P = Pumpe
2-A = Verbraucher
3-R = Entlüftung

ANMERKUNG: Durch den Zusammenbau von 2 Pilotventilen 3/2 (1 NC + 1 NO) ergibt sich eine 5/2-Wege Funktion für die Steuerung von Kleinzyli ndern (6 ÷ 32 mm)
mit einem Druck bis 10 bar

1-P = Speisung
2-A = Verbraucher
3-R = Entlüftung
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Grundplatten Serie SPEED U1

 Grundplatte Serie SPEED U1 G 1/8 seitlich

Eingang und
Verbraucher

seitlich

1 = Speisung
2 = Verhraucher

Ù ïñè Æ¿³¿µ ðôðíé ßßóðìëð

Der Eingang für die Druckluft wurde gegenüber dem seitlichen Verbraucher um
90° gedreht angebracht. Serienmäßig Schrauben (integriert) und O-Ring.
Bei Bestellung angeben: mit oder ohne montiertem Pilotventil

Vorteile
Die Serie SPEED wurde unter Berücksichtigung der
auftretenden Probleme konzipiert und patentiert.
- Die Anzahl der Plätze auf der Grundplatte kann im Moment

der Verwendung festgelegt werden
- Die Anzahl der Ventile kann beliebig erweitert oder

vermindert werden
- Schneller Zusammenbau mittels serienmäßig integrierter

Schraube
- Reduzierte Lagerhaltung
- Einfache technische Handhabung

Nur für Univer Pilotventile U1

Für den Zusammenbau die Grundplatten flach auflegen und die Schraube gleichmäßig anziehen bis die Batterie perfekt ausgerichtet ist

Werkstoff
Masse

kg
Artikel-

nummer
Ansch-
lüsseBemerkungen

 Grundplatte Serie SPEED U1 M5 hinten

1 = Speisung
2 = Verhraucher

Æ¿³¿µ ðôðíé AA-0450A
Û·²¹¿²¹ »·¬´·½¸

Ê»®¾®¿«½¸»®
¸·²¬»²

Einbaumaße

Ù ïñè

Óë

 Grundplatte Serie SPEED U1 mit Schnellanschluß für Rohr Ø 4x2

1 = Speisung
2 = Verhraucher

Eingang
Verbraucher Zamak 0,037 AA-0450B

seitlich

Ù ïñè
Schnellanschluß

für
Rohr Ø 4x2

Typ

Rohr
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Der Eingang für die Druckluft wurde gegenüber dem seitlichen Benutzer um 90°
gedreht angebracht. Serienmäßig Schrauben (integriert) und O-Ring. Bei Bestellung
angeben: mit oder ohne montiertem Pilotventil

Vorteile
Die Serie SPEED wurde unter Berücksichtigung der
auftretenden Probleme konzipiert und patentiert
- Die Anzahl der Plätze auf der Grundplatte kann im Moment

der Verwendung festgelegt werden
- Die Anzahl der Ventile kann beliebig erweitert oder

vermindert werden
- Schneller Zusammenbau mittels serienmäßig integrierter

Schraube
- Reduzierte Lagerhaltung
- Einfache technische Handhabung

Nur für Univer Pilotventile U1 CNOMO, und U2

Für den Zusammenbau die Grundplatten flach auflegen und die Schraube gleichmäßig anziehen bis die Batterie perfekt ausgerichtet ist

Grundplatten Serie SPEED Ëî

Grundplatte Serie SPEED U2 G 1/8 seitlich

1 = Speisung
2 = Verbraucher

Ù ïñè Æ¿³¿µ ðôðéë ßÞóðçðð

Werkstoff
Masse

kg
Artikel-

nummerBemerkungen

 Grundplatte Serie SPEED U2  G 1/8 hinten

1 = Speisung
2 = Verbraucher
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Einbaumaße

Grundplatte Serie SPEED U2 mit Schnellanschluß für Rohr Ø 4x2

1 = Speisung
2 = Verbraucher

Æ¿³¿µ ðôðéë ßÞóðçððÞG 1/8
Schnellanschluß

für Rohr
Ø 4x2
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Ansch-
lüsseTyp

Eingang und
Verbraucher

seitlich

Rohr


